
Boden	 Betondecke Nutzlast 300 kg/m² 

	 Doppelboden ohne Belag für Büronutzung 

Decken	 Betondecke, roh 

Wände	 Roh ( Bestand, neu ) 

Elektroanlagen	 Starkstromverteilung ab Hauptverteilung bis  

	 zur mieterseitigen Unterverteilung geführt 

	 Schwachstromanlagen durch Mieter 

Wärme	 Fernwärme  

	 ( Öl / Gas im Nachbargebäude – 50 % Biogasanteil ) 		

	 Wärmeverteilung über Radiatoren 

Kühlung	 Kühlung über abgehängte Deckenpaneele 

	 für Open Space Layout, Leistung 40 W/m² NF 

Lüftung	 Lüftung über Deckenauslässe für  

	 Open Space Layout, Leistung 3.6 m³/ hm² NF 

	 Fenster öffnen möglich 

Anschlüsse	 Kalt- und Abwasseranschlüsse sind für 

für Teeküchen	 mieterseitige Teeküchen vorgesehen 

WC	 Voll ausgebaute WC-Anlagen 

	 exklusive Nutzung pro Mietfläche 

Duschen und	 Ausgebaut, zur Mitbenutzung

Garderoben

Schliessanlage	 ZUKO-Online Leser bei  

	 Haupteingängen & Garageneinfahrt 

	 ZUKO-Offline-Funksystem bei Mietflächenzugängen 

Kurzbaubeschrieb



Gegensprechanlage	 Elektronischer Portier in der Eingangshalle 

	 Gegensprechanlage bei  

	 Hauszugängen & Garageneinfahrt 

Sonnenschutz	 Automatische Lamellenstoren 

Raumhöhe	 Obergeschosse 2.92 m ( rohe Betondecke )  

	 offen geführte Lüftungs- und  

	 Kälteinstallationen in den Korridorzonen 

Aufzüge	 Ein Personenaufzug 630 kg Haus 8 

	 Drei Personenaufzüge 630 kg Haus 10 

	 Je ein Warenaufzug 2’000 kg pro Haus 

	 Anlieferung über Tiefgarage möglich  

	 ( Raumhöhe 2.10 m ) 

Signaletik	 Allgemeine Beschriftung

	 Stehlen, Beschriftung am Gebäude  

	 etc. durch Mieter 

Rooftop Terrasse	 Für alle Mieter zugänglich 

Photovoltaikanlagen	 PV-Anlagen auf dem Dach Haus 10 

Energie-Label	 nein

ESG-Zertifizierung		

CBRE Switzerland
Bärengasse 29, 8001 Zürich
+41 44 226 30 00
info.zurich @ cbre.com

Vermarktung

Allreal  
Generalunternehmung AG 
Lindbergh-Allee 1
8152 Glattpark

Eigentümerschaft

soo–office.ch

Soodmattenstrasse 8 + 10, 8134 Adliswil


